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レディーミクストコンクリート製造管理チェックシート
	工事名
	
	レディーミクスト
コンクリート
会社・工場名
	
	チェック年月日
（打込み年月日）
	　年　月　日

	受注者名
	
	
	
	打込み場所
	

	現場代理人
又は監理（主任）技術者
	㊞
	コンクリート責任者
（プラント）
	㊞
	記事

	作業
	チェックポイント
	チェック

	現場配合試験
	骨材ふるい分け試験を１回/ 日以上行っているか。
	

	
	細骨材の表面水量測定を２回/ 日以上行っているか。
	

	現場配合
	細骨材ふるい分け試験結果に基づいて現場配合が成されているか。
	

	
	細骨材の表面水量測定結果に基づいて現場配合が成されているか。
	

	
	プラントのオペレーターへの現場配合指示は伝票によって行っているか。
	

	
	現場配合指示伝票は保管しているか。
	

	示方配合の変更
	骨材試験結果に基づいて、必要の都度、示方配合の変更を行い、監督員の承諾を得ているか。
	

	軽量
	各計量器について静荷重検定を6ヶ月に1回以上、動荷重検定を1ヶ月に1 回以上の割合で行っているか。
	

	
	現場配合指示伝票によって正しく計量されているか。
	

	
	ミックスセレクターのセットにまちがいはないか。
	

	
	入力データにまちがいはないか。
	

	
	モイスチャーメーターのセットは、表面水量測定結果に基づいて正しく行われているか。
	

	練り混ぜ
	１バッチの練り混ぜ量及び練り混ぜ時間は、ミキサ練り混ぜ性能試験の結果に基づいて正しく行われているか。
	

	
	ミキサで完全に練り混ぜを終わってから出荷しているか。
	

	検査
	練り混ぜられたコンクリートについて、全バッチ目視によってスランプを確認しているか。
	

	
	スランプ及び空気量（ＡＥコンクリートの場合）を１日２回以上実測しているか。
	

	運搬
	１運搬車ごとに納入書を手渡しているか。
	

	
	全運搬車について１回/３年以上性能検査を行っているか。
	

	コンクリートの工場管理
	試験結果及びその管理図表は整理され、常にプラントにおける製造工程、品質のチェックに正しく使用されているか。
	

	
	
	

	他
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